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[bookmark: _Toc177972380][bookmark: _Toc169531127][bookmark: _Toc169531234]摘  要 （黑体小二号）
本文借助计算流体力学软件FLUENT首先针对一日产650吨的空气燃烧的燃油浮法玻璃熔窑火焰空间进行了三维数值模拟，×××××××××××××××××××××××××××××××××××对两种情况进行了比较，所得结果对于×××具有重要的指导意义。
论文主要研究了××××××××××××××××××××××。
研究结果表明：××××××××××××××××××××××× ×××××××。
本文的特色：××××××××××××××××××××××××。 
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第1章 绪论（黑体小二号）
××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（宋体小四号）
[bookmark: _Toc177972381]1.1 ×××（黑体三号）
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（宋体小四号）
1.2 ×××（黑体三号）
××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××。（宋体小四号）
1.2.1 ×××（黑体四号）
××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××。（宋体小四号）

--------章与章插入分页符----------

……
……
……
[bookmark: _Toc169531242][bookmark: _Toc177972382][bookmark: _Toc169531135]

[bookmark: _Toc169531136][bookmark: _Toc169531243][bookmark: _Toc177972383]第3章 空气燃烧火焰空间的数值模拟（黑体小二号）
3.1 数值模型（黑体三号）
此次建模过程中使用的模型包括湍流模型，燃烧模型，离散相模型，辐射传热模型和烟灰生成模型。下面逐一介绍。（宋体小四号）
[bookmark: _Toc169531244][bookmark: _Toc177972384][bookmark: _Toc169531137]3.1.1 湍流模型（黑体四号）
描述气体湍流流动的湍流模型很多，但目前工程上常用的是k-ε双方程模型。本文也采用该模型进行数值模拟。该模型自从被Launder和Spalding提出之后，×：
[image: ]						（3.1）
其中，湍流动能方程为： 
[image: ] 				（3.2）
其中：Gk表示由层流速度梯度而产生的湍流动能，Gb是由浮力产生的湍流动能，YM是在可压缩湍流中，过渡的扩散产生的波动，C1，C2，C3是常量，σk和σε k方程和ε方程的湍流Prandtl数，Sk和 Sε是用户定义的。
（宋体小四号）
[bookmark: _Toc177972385]3.1.2 ×××（黑体四号）
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（宋体小四号）
[image: ]
图3.1  三种小炉改造方案的对比 
（宋体小四号）

表3.1  实验试剂   （宋体小四号）
	名称
	分子式
	规格
	厂家

	N-甲基咪唑
	C4H6N2
	工业级
	浙江临海凯乐化工厂

	溴代十六烷
	C16H33Br
	化学纯
	国药集团化学试剂有限公司

	三甲苯
	(CH3)3C6H3
	化学纯
	国药集团化学试剂有限公司

	癸烷
	C10H22
	化学纯
	江都利达化工公司


[bookmark: _Toc177972388]（宋体小四号，字母为Time New Roman 小四号）
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